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TECHNISCHE DATEN NACH IEC 60664-1, EN 50090-2-2,

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 unD EN 61000-4-2

Gehause DIN 43880 1 Modul

35mm,

Befestigung DIN-Verteilerschiene

EN 60715

Steuerspannungsversorgung liber Bus

schwarz/rote Klemme

EIB-KNX Schnittstelle / HW Schnittstelle zum AnschluR an Litze

Typ 1 (TP-1)
Geschwindigkeit der Dateniibertragung 9.600 bps
Schnittstelle Messgerate / HW Schnittstelle (IR) 2 N (Tx, Rx)
Schnittstelle Messgerate / SW Schnittstelle proprietary
Verschmutzungsgrad 2

Uberspannungskategorie Il

Betriebsspannung max.30 V (AC)

Luftstrecken 21,5 mm
Kriechstrecken im Gehause 221mm
Kriechstrecken auf Leiterplatten (unverlegt) 21,5 mm
PrifstoBspannung Impuls (1.2/50 ps) 2,5 kv
PrifstoBspannung Impuls (50 Hz 1 Min.) 1,35 kV
Flammenwiderstand (UL 94) Vo Klasse
Betriebstemperatur 0..+55°C
Lagertemperatur -20 ...+70° C
relative Luftfeuchte <80%
Vibration (Sinus-Amplitude bei 50 Hz) +0,25 mm
Schutzklasse (nach IEC 60950) 1]
Schutzart (eingebautes Gerat Front) IP20

BESTELLINFORMATIONEN ART. NR.

KNX/EIB Modul 56050004

NZR

/]

2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

2.1. BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

Das Kommunikationsmodul KNX/EIB ist ein Reiheneinbaugerat,
das links neben Energiezahlern auf der Hutschiene installiert
wird. Es sind zwei Applikationsprogramme erhaltlich, eines fir
einphasige und eines fur dreiphasige Zahler.

2.2. SCHNELLSTART
Nachstehend ein schematischer Aufbau.

/ é = .o
w2 ZAHLER
: ' X O W4 WB2Z
T A Z E
EIB- X
SOFTWARE T KNX T T
EIB-ETS

ETS Bus |
SCHNITTSTELLE KNX

-~

-SCHNITTSTELLE

2.3. DOWNLOAD-ADRESSE FUR SOFTWARE UND BEDIENUNGSANLEI-
TUNGEN

Anleitungen und Software finden Sie im Download- und Pro-
duktbereich unserer Website unter www.NzR.DE

2.4. HARDWARE VORAUSSETZUNGEN

Hier nachstehend die Mindestkonfiguration:

» ein Kommunikationsmodul KNX-EIB

- einen Energiezahler

« eine KNX Buslinee

« einen Computer Windows

+ eine Verbindung PC/KNX Bus (RS 232 oder USB)

Das Kommunikationsmodul muf3 dem Zahler links zugereiht
werden.

2.5. SOFTWARE VORAUSSETZUNGEN

Hier nachstehende die Mindestkonfiguration:

- ein operatives System: MS Windows 98/ME/2000/NT 4/XP
- Applikationsprogramme KNX-EIB ETS3
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<«— 44 —>
l«—— 64 —>

LED FUNKTIONEN

A Busklemme fiir AnschluR der Buslinie Busklemme
(Schwarz = -, rot = +)

B Taster zum Umschalten zwischen Normalmodus und
Adressiermodus zur Ubernahme der physikalischen Adresse

C LED zur Anzeige Normalmodus (LED Aus) oder Adressiermodus
(LED Ein); sie erlischt automatisch nach Ubernahme der

physikalischen Adresse

D DIN-Schienenschnapper.

NZR
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5. MONTAGE UND VERDRAHTUNG

Die Versorgungsspannung wird KNX-EIB 5.4.VERDRAHTUNG
lber die Busleitung an das Kom- LEITUNG BUSLEITUNGSKLEMME (SCHWARZ-ROT) ABSCHIEBEN
munikationsmodul gebracht.  Mit Hilfe eines kleinen Schraubenziehen die Klemme vorsich-

tig abziehen (D2)

BUSLEITUNGSKLEMME (SCHWARZ-ROT) EINSCHIEBEN
+ Die Klemme richtig orientiert wieder eindriicken (D2)
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BUSLEITUNG ANSCHLIESSEN
« Laut Bild unten Kabelabisolierung vornehmen und in die
schwarz-rot Klemme einschieben

i
" o
ans P BUSLEITUNG ABKLEMMEN

E 0. L « Laut Bild unten Kabelende abziehen (D2.4)
-~ [ \. : :
.1 R v E E
. ELEKTRIZITKTSZKHLER} E E
1 -, 1

D2.1 D2.2
%
DZ—EJ:E D2.4
5.1. GENERELLE BESCHREIBUNG DER MONTAGE 5 mm
Das Reiheneinbaugerat kann in Niederspannungsverteilern

(Auf-Putz oder Unter-Putz) und iiberall dort eingesetzt werden, D2 —-E %
wo Hutschienen nach EN 60715-TH35-7,5 vorhanden sind. Die T7\

Verbindung mit der Buslinie erfolgt tiber eine Busklemme. D2 D 024
5.2. MONTAGE (LINKES BILD)

Schnappen Sie das Kommunikationsmodul (B1) direkt links

neben dem Elektroenergiezahler auf die Hutschiene auf (B2).

Verbinden Sie die Busleitung mit der schwarz-roten Busklemme

(Bild oben, A).

6. FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Die Applikationsprogramme lbertragen MeRgréf3en und kon-
nen Energieregister auf Null zurlicksetzen. Es informiert tiber
Import- und Exportenergieregister sowie induktive und kapa-
zitive Lasten. Die Voraussetzungen hierfiir sind die geforderten
Eigenschaften wie in Paragraph 2.1 beschrieben.

Versichern sie sich, dass alle Verbindungen korrekt gelegt sind
und die Busverbindung, das Modul sowie der Zdhler ange-
schlossen sind.

5.3. DEMONTAGE (RECHTES BILD)

Entfernen Sie die schwarz-rote Busklemme (Bild oben, A) aus
der Buchse. Losen Sie den Schnapper (C3) und heben das Gerat
(C1) von der Hutschiene (C2).
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2 7. KOMMUNIKATIONSOBJEKTE FUR DREIPHASIGE ZAHLER
o Es sind 70 Objekte liber die Kommunikation verfiigbar. Die Objekte 78 und 81 (Nullsetzung der Energieregister) sind nicht sichtbar
2 wenn der Befehl ,Nullstellung der Energieregister” auf NEIN eingestellt ist. Die Objekte auf Tarif 2 bezogen sind nicht sichtbar
E wenn die Einstellung ,Doppeltarif auf NEIN eingestellt ist.
\ [ 0: Wirkenergie, Bezug, Phase 1 T1 (Wh) - Ausgang, Wert -[IF] 39: Blindenergie Export, Gesamt, T2 (varh) - Ausgang, Wert
\ El;’1 1: Wirkenergie, Bezug, Phase 2, T1 (Wh) - Ausgang, Wert D}’.’I 40: Blindleistung Phase 1 (kvar) - Ausgang, Wert
[0 2: Wirkenergie, Bezug, Phase 3, T1 (Wh) - Ausgang, Wert [ #1: Blindleistung Phase 2 (kvar) - Ausgang, Wert
[0 3: Wirkenergie, Bezug, Gesamt T1 (Wh) - Ausgang, Wert -3 42: Blindleistung Phase 3 (kvar) - Ausgang, Wert
0] 4: Wirkenergie, Bezug, Phase 1, T2 (Wh) - Ausgang, Wert -3 43: Blindleistung, Gesamt (kvar) - Ausgang, Wert
[T 5: Wirkenergie, Bezug, Phase 2, T2 (Wh) - Ausgang, Wert 1Y 44: L1-N Spannung (V) - Ausgang, Wert
[ 6: Wirkenergie, Bezug, Phase 3, T2 (Wh) - Ausgang, Wert [T 45: L2-N Spannung (V) - Ausgang, Wert
[ 7: Wirkenergie, Bezug, Gesamt, T2 (Wh) - Ausgang, Wert [T 46: L3-N Spannung (V) - Ausgang, Wert
-] 8 Wirkleistung, Phase 1 (kW) - Ausgang, Wert [ 47: L1-L2 Spannung (V) - Ausgang, Wert
-] 9 Wirkleistung Phase 2 (kW) - Ausgang, Wert [ 48: L2-13 Spannung (V) - Ausgang, Wert
-] 10: Wirkleistung Phase 3 (kW) - Ausgang, Wert [ 4% L3-11 Spannung (V) - Ausgang, Wert
EE_’] 11: Wirkleistung,, Gesamt, (kW) - Ausgang, Wert DZ] 50: Phase 1, Strom (&) - Ausgang, Wert

EE_’I 16: Wirkenergie, Abgabe, Phasel T1 (Wh) - Ausgang, Wert D;’I 51: Phase 2, Strom (&) - Ausgang, Wert

- [0 17: Wirkenergie, Abgabe, Phase 2, TL (Wh) - Ausgang, Wert | .13 52: Phase 3, Strom (&) - Ausgang, Wert

EE_’] 18: Wirkenergie, Abgabe, Phase 3, T1 (Wh) - Ausgang, Wert D;’_'I 53: Scheinleistung Phase1 (VA) - Ausgang, Wert

-3 19: Wirkenergie, Abgabe, Gesamt T1 (Wh) - Ausgang, Wert 3] 54: Scheinleistung Phase 2 (VA) - Ausgang, Wert

-3 20: Wirkenergie, Abgabe, Phase 1, T2 (Wh) - Ausgang, Wert [ 55 Scheinleistung Phase 3 (VA) - Ausgang, Wert

- [I3 21: Wirkenergie, Abgabe, Phase 2, T2 (Wh) - Ausgang, Wert | -] 56: Scheinleistung Gesamt (VA) - Ausgang, Wert

- [I3 22: Wirkenergie, Abgabe, Phase 3, T2 (Wh) - Ausgang, Wert | -5 57: Leistungsfaktor cos phi Phasel - Ausgang, Wert

- [I3 23: Wirkenergie, Abgabe, Gesamt, T2 (Wh) - Ausgang, Wert | --[5] 58: Leistungsfaktor cos phi Phase2 - Ausgang, Wert

-.[d3 24: Blindenergie Bezug, Phase1 T1 {varh) - Ausgang, Wert | -5 59: Leistungsfaktor cos phi Phase3 - Ausgang, Wert

-.[d3 25: Blindenergie Bezug, Phase 2 T1 (varh) - Ausgang, Wert | .| 60: Leistungsfaktor cos phi Gesamt - Ausgang, Wert

-.[d3 26: Blindenergie Bezug, Phase 3 T1 {varh) - Ausgang, Wert | 5] 61: Frequenz (Hz) - Ausgang, Wert

..[d3 27: Blindenergie Bezug, Gesamt, T1 (varh) - Ausgang, Wert | -] 65: Status Byte 2 setzbare Grenzwertalarme - Ausgang Byte status
[ 28: Blindenergie Bezug, Phase1 T2 (varh) - Ausgang, Wert | [ 66: Status Bit 3, Verbindungsalarm - Ausgang Bit status

[0 29: Blindenergie Bezug, Phase 2 T2 (varh) - Ausgang, Wert | [ 67: Status Byte 4 Oberlaufalarme - Ausgang Byte status

[0 30: Blindenergie Bezug, Phase 3 T2 (varh) - Ausgang, Wert | .- 68: Status Byte 5 Last Info Phase 1 - Ausgang Byte status

[0 31: Blindenergie Bezug, Gesamt, T2 (varh) - Ausgang, Wert | .- 69: Status Byte 6 Last Info Phase 2 - Ausgang Byte status

[0 32: Blindenergie Abgabe, Phase 1 T1 (varh) - Ausgang, Wert | ... 70: Status Byte 7 Last Info Phase 3 - Ausgang Byte status

-3 33: Blindenergie Abgabe, Phase 2 T2 (varh) - Ausgang, Wert | .. 78: Befehl: Ricksetzung aller Wirk-Energieregister - Eingabe Befehl
-0 34: Blindenergie Abgabe, Phase 3 T2 (varh) - Ausgang, Wert | .. 81: Befehl: ROcksetzung aller Blind-Energieregister - Eingabe Befehl
-0 35 Blindenergie Export, Gesamt, T1 {varh) - Ausgang, Wert | .- 90: generelle Warnbits - Ausgang Bit status

[ 36: Blindenergie Abgabe, Phase 1 T2 (varh) - Ausgang, Wert | -] 91: IR Schnittstelle Warnungshit - Ausgang Bit status

[ 37: Blindenergie Abgabe, Phase 2 T2 (varh) - Ausgang, Wert | .- 92: Laufender Tari Bit - Ausgang Bit status

[ 38 Blindenergie Abgabe, Phase 3 T2 (varh) - Ausgang, Wert | ©.- 126: Produkt Kennzeichen - Ausgangsquittierung

Technische Z\nderungen, Irrttimer und Druckfehler vorbehalten.
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7.1. OBJEKTE VON O BIS 61
MESSWERTE TYP: 4 OKTETT FLOATING ODER VOLLE WERTE
FLAGS: CR,T

Die Nennung der Objekte von o bis 43 ist selbstfiihrend und
nachstehend aufgegliedert
vonobis3  -> Wirkenergie, Bezug Tarif 1
(Phase1,2,3 und Summe)
von 4 bis7  -> Wirkenergie, Bezug Tarif 2
(Phase1,2,3 und Summe)
von8bis11  -> Wirkleistung (Phase 1, 2,3 und Summe)
von16 bisg  -> Wirkenergie, Abgabe, Tarif 1
(Phase1,2,3 und Summe)
von 20 bis 23 -> Wirkenergie, Abgabe, Tarif 2
(Phase1,2,3 und Summe)
von 24 bis 27 -> Blindenergie, Bezug Tarif 1
(Phase1,2,3 und Summe)
von 28 bis 31 -> Blindenergie, Bezug Tarif 2
Phase 1, 2,3 und Summe)
von 32 bis 35 -> Blindenergie, Abgabe, Tarif 1
(Phase1,2,3 und Summe)
von 36 bis39 -> Blindenergie, Abgabe, Tarif 2
(Phase1,2,3 und Summe)
von 40 bis 43 -> Blindleistung (Phase 1,2,3 und Summe)
von 44 bis 49 -> Spannung (Phase 1,2, 3,1-2,2-3 und 3-1)
von 50 bis 52 -> Strom (Phase1,2,3)
von 53 bis56 -> Scheinleistung (Phase 1,2,3 und Summe)
von 57 bis 60 -> Leistungsfaktor cos @ (Phase 1, 2,3 und Summe)
von 61 -> Frequenz

Es werden stets summierende Energieregister angezeigt das
gilt auch fiir die einzelnen Phasenwerte und Phasensummen.

7.2. OBJEKTE 65 UND 67 BIS 70

STATUSBYTE, TYP: 8 BIT UNSIGNED VALUE

FLAGS: CR,T

OBJEKT N° 65, FUR EINSTELLBARE SPANNUNGSGRENZWERTE
Bit7 Bit6 Bits Bitg Bit3 Bit2 Bit1 Bito
N.U. N.U. V3H V3L V2H VaL ViH Vil

Jedes Bit von diesem Byte stellt folgenden Wert dar:

o im Falle, dass die angelegte Spannung innerhalb den
Grenzwerten liegt

1 im Falle, dass die angelegte Spannung auBerhalb den
Grenzwerten liegt

Zum Beispiel: Wenn der Wert mit V1H 1 angezeigt wird, ist die
Spannung der Phase 1 liber den eingestellten Grenzwert. Wenn
der Wert mit V1L 1angezeigt wird, ist die Spannung unterhalb
des eingestellten Grenzwert. Beide Anzeigen ViH und Vil
zeigen o an wenn die Spannung der Phase 1innerhalb den
eingestellten Grenzwerte liegt. Die Grenzwerte der Parameter
konnen vom Installateur eingestellt werden.

OBJEKT N° 67, BEREICH DER GRENZWERTE
Bit7 | Bité | Bits | Bit4 | Bit3 | Bitz | Bit1 | Bito
N.U. N.U. OFV3 OFI3 OFV2 OFI2 OFV1 OFh

Overflow der Spannungen und Strome (mussen innerhalb der

Arbeitsbereiche liegen) Jedes Bit von diesem Byte stellt folgen-

den Wert dar:

o beinormaler Spannung und Stromwerte

1 bei Unter-/Uberschreiten der Spannung und
Strom-Arbeitsgrenzwerte.

NZR

OBJEKT N° 68, INFORMATIONEN DER LASTWERTE DER PHASE 1

Bit7 | Bit6 | Bits | Bit4 | Bits | Bitz | Biti | Bito
Wirk  Wirk  Blind  Blind
IMP  EXP  IND  KAP

N.U. N.U. N.U. N.U.
Angabe der summierenden momentanen Energie.
Jedes Bit von diesem Byte zeigt an ob es sich um eine Kom-
ponente Wirkenergie oder Blindenergie handelt und ob die
angeschlossene, gemessene Last kapazitive oder induktive bzw.
in Richtung Export oder Import ist.

Zum Beispiel:
00001001

Heil3t: die Anlage zahlt importierte Wirkenergie und die Last ist
kapazitive

OBJEKT N° 69, INFORMATIONEN DER LASTWERTE DER PHASE 2
Wie bei N°68, aber auf Phase 2

OBJEKT N° 70, INFORMATIONEN DER LASTWERTE DER PHASE 3
Wie bei N°68, aber auf Phase 3

7.3. OBJEKTE 78,81
ENERGIEREGISTER-RUCKSETZUNG (TyP: 1BIT, FLAGS: C,R,W,T)

Das Mel3gerat sieht periodisch diesen Befehl. Bei Erscheinung
der,1“ werden die Energieregister auf null gesetzt und der
Nullstellbefehl wird auf 0 eingestellt. Als Default sind diese
Objekte nicht sichtbar. Sie konnen vom Installateur im Zusam-
menhang eines Parameter iiber ETS aktiviert werden.

OBJEKT N° 78, BEFEHL:

RUCKSETZUNG ALLER WIRKENERGIEZAHLERSTANDE

Dieser Befehl kann uiber den Bus gelesen und geschrieben
werden. Bei Nullstellbefehl wird mit der ,,1“ aktiviert um alle
Wirkenergieregister auf Null zu setzen. Nach einigen Sekunden
antworten die Zahler und es erscheint der Befehl mit der ,,0“ als
Bestatigung des durchgefiihrten Befehl.

OBJEKT N° 81, BEFEHL:

RUCKSETZUNG ALLER BLINDENERGIEZAHLERSTANDE

Dieser Befehl ist gleich den Objekt 78 es bezieht sich sein auf
Blindenergieregister.

7.4. OBJEKTE 66, 90, 91,92
ALARM BIT UND INFORMATIONEN, TYP: 1 BIT, FLAGS: C,R,T

OBJEKT N° 66, ALARM FUR FEHLERHAFTE VERBINDUNG:
Sollte ein Phasenvertausch am Zahleranschlul} gegeben sein,
wird dies mit diesem Objekt mit ,1“ gemeldet.

OBJEKT N° 90, BIT FUR ALLGEMEINE ALARMANZEIGE:

Wenn ein oder mehrere Alarme in den Objekten 65, 66, 67 sich
bewirken, wird dies mit dem Wert ,,1“ bekanntgegeben und
automatisch dem Bus libertragen. Dieses Byte kann kontrolliert
werden um die Ursache der Alarmzustand zu analysieren. Wenn
der Alarmzustand behoben ist wird die Signalisierung riickge-
stellt und tiber den Bus gemeldet. Dieses Objekt kann jederzeit
auch uber den Bus gelesen werden.

OBJEKT N° 91,BiT-ALARM DER IR UBERTRAGUNG:
Dieser Alarm bezieht sich auf den Timeout der IR-Schnittstelle.
Wenn ein Timeout eines Supervisors ablauft wird die serielle
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IR-Schnittstelle auf 1 gesetzt und den Bus gemeldet. Dieses
Objekt mit Wertstellung 1 wird automatisch dem Bus libertragen.
Wenn die Verbindung werden hergestellt ist wird die Wertstellung
auf,,0“ gesetzt und tiber den Bus gemeldet. Dieser Alarm bezieht
sich auf keine oder schlechte IR Verbindung zwischen Energiezah-
ler und Kommunikationsmodul KNX. Dieser Zustand kann auch
signalisiert werden sollte am Energiezahler die Mef3leitungen
abgetrennt werden oder das Modul nicht korrekt dem MeRgerat
zugereiht ist. Wenn dieser Alarm behoben und die Verbindung her-
stellt ist wird der Befehl auf null gesetzt und dem Bus automatisch
mitgeteilt. Dieser Befehl kann jederzeit gelesen werden.

OBJEKT N° 92, LAUFENDER TARIF:

Dieser Zustand und die jenigen die sich auf Tariff 2 beziehen
sind im Defaultzustand nicht sichtbar, sie konnen vom Instal-
lateur tiber ETS aktiviert werden. Die weiteren Objekte hierbei
beeinflusst sind 4,5, 6,7, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39.
o Tarif1aktiv

1 Tarif 2 aktiv

7.5. OBJEKT 126

IDENTIFIKATION DES PRODUKTS (ENERGIEZAHLER)

Fiir dessen Identifikation werden 14 Bytes benutzt.

Zum Beispiel:,,13157H7F0012"

+ 2 Bytes sind fiir Anfiihrungszeichen (,,“) benutzt

* 4 Bytes (1315) werden fiir die HW Revision und SW Revision
(HW 1.3 und SW 1.5)

+ 8 Bytes (7H7Fo012) fiir die Seriennummer

8. KOMMUNIKATIONSOBJEKTE

FUR EINPHASIGE ZAHLER

Das Mel3gerat liefert 24 Objekte liber die Kommunikation. Nach-

stehend die Tabelle der MeRwerte die tiber ETS verfiigbar sind.

+ Die Objekte 78 und 81 (Zdhlerstande-Riichsetzung) sind nicht
sichtbar wenn dieser Befehl auf NEIN eingestellt ist.

- Die Objekte die sich auf Tarif 2 beziehen sind nicht sichtbar
wenn ein Zahler mit Doppeltarif auf NEIN gesetzt ist.

[ 0: Wirkenergie, Bezug, T1 (Wh) - Ausgang, Wert

-] 4: Wirkenergie Bezug, Gesamt, T2 (Wh] - Ausgang, Wert

-] 8: Wirkleistung (kW) - Ausgang, Wert

-] 16: Wirkenergie, Export, T1 (Wh) - Ausgang, Wert

-] 20: Wirkenergie, Export, T2 (Wh) - Ausgang, Wert

-[I§] 24: Blindenergie Bezug, Gesamt, T1 (varh) - Ausgang, Wert

-[I§] 28: Blindenergie Bezug, T2 (varh) - Ausgang, Wert

[} 32: Blindenergie Export, T1 (varh) - Ausgang, Wert

[} 36: Blindenergie Export, T2 (varh) - Ausgang, Wert

[0} 40: Blindleistung (kvar) - Ausgang, Wert

-] 44: Spannung (V) - Ausgang, Wert

-] 50: Strom (A) - Ausgang, Wert

[ 53: Scheinleistung (VA) - Ausgang, Wert

[} 57: Leistungsfaktor cos phi - Ausgang, Wert

-[I§] 1: Frequenz (Hz) - Ausgang, Wert

[T B5: Status Byte 2 setzbare Grenzwertalarme - Ausgang Byte status
-[[1}] 67: Status Byte 4 Durchlaufalarme - Ausgang Byte status

-[[1}] 68: Status Byte 5 Last Info Phase - Ausgang Byte status

-.[[3] 78: Befehl: Ricksetzung aller Wirk-Energieregister - Eingabe Befehl
-] 81: Befehl: Racksetzung aller Wirk-Energieregister - Eingabe Befehl
-] 90: generelle Warnbits - Ausgang Bit status

-] 91: IR Schnittstelle Warnungsbit - Ausgang Bit status

[} 82: Laufender Tarif bit - Ausgang Bit status

-] 126: Produkt Kennzeichen - Ausgangsquittierung

NZR
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8.1. OBJEKTE VON O BIs 61
MESSWERTE TYP: 4 OKTETT FLOATING ODER VOLLE WERTE
FLAGS: CR,T

Die Nennung der Objekte von o bis 61 ist selbstfiihrend und
nachstehend aufgegliedert
vonobis3  -> Wirkenergie, Bezug Tarif 1

(Phase1, 2,3 und Summe)
von 4bis7  -> Wirkenergie, Bezug Tarif 2

(Phase 1, 2,3 und Summe)
von 8 bis11  -> Wirkleistung (Phase 1, 2,3 und Summe)
von 16 bisg  -> Wirkenergie, Abgabe, Tarif 1

(Phase 1, 2,3 und Summe)
von 20 bis 23 -> Wirkenergie, Abgabe, Tarif 2

(Phase 1, 2,3 und Summe)
von 24 bis 27 -> Blindenergie, Bezug Tarif 1

(Phase 1, 2,3 und Summe)
von 28 bis 31 -> Blindenergie, Bezug Tarif 2

(Phase 1, 2,3 und Summe)
von 32 bis 35 -> Blindenergie, Abgabe, Tarif 1

(Phase 1, 2,3 und Summe)
von 36 bis 39 -> Blindenergie, Abgabe, Tarif 2

(Phase1, 2,3 und Summe)
von 40 bis 43 -> Blindleistung (Phase 1,2,3 und Summe)
von 44 bis 49 -> Spannung (Phase 1,2, 3,1-2,2-3 und 3-1)
von 50 bis 52 -> Strom (Phase 1, 2,3)
von 53 bis56 -> Scheinleistung (Phase 1, 2,3 und Summe)
von 57 bis 60 -> Leistungsfaktor cos ¢ (Phase 1, 2,3 und Summe)
von 61 -> Frequenz

Es werden stets summierende Energieregister angezeigt das
gilt auch fiir die einzelnen Phasenwerte und Phasensummen.

8.2. OBJEKTE 65 UND 67 BIs 70
STATUSBYTE, TYP: 8 BIT UNSIGNED VALUE
FLAGS: CR,T

OBJEKT N° 65, FUR EINSTELLBARE SPANNUNGSGRENZWERTE
Bit7 | Bit6 | Bits | Bit4 | Bits | Bitz | Bit1 | Bito
N.U. N.U. V3H V3L V2H V2L ViH ViL

Jedes Bit von diesem Byte stellt folgenden Wert dar:

o im Falle, daR die angelegte Spannung innerhalb den
Grenzwerten liegt

1 im Falle, dass die angelegte Spannung aufRerhalb den
Grenzwerten liegt

Zum Beispiel: Wenn der Wert mit V1H 1 angezeigt wird, ist die

Spannung der Phase 1 liber den eingestellten Grenzwert. Wenn

der Wert mit V1L 1 angezeigt wird, ist die Spannung unterhalb

des eingestellten Grenzwert. Beide Anzeigen ViH und ViL

zeigen o an wenn die Spannung der Phase 1innerhalb den

eingestellten Grenzwerte liegt. Die Grenzwerte der Parameter

konnen vom Installateur eingestellt werden.

OBJEKT N° 67, BEREICH DER GRENZWERTE
Bit; | Bité | Bits | Bits | Bitz | Bitz | Bit1 | Bito
NU.  NU.  NU. NU.  NU.  NU  OFV  OF

Overflow der Spannungen und Stréme (miissen innerhalb der

Arbeitsbereiche liegen) Jedes Bit von diesem Byte stellt folgen-

den Wert dar:

o beinormaler Spannung und Stromwerte

1 bei Unter-/Uberschreiten der Spannung und
Strom-Arbeitsgrenzwerte.

8 NORDWESTDEUTSCHE ZAHLERREVISION ING. AUG. KNEMEYER GMBH & Co. KG
HEIDEWEG 33 | 49196 BAD LAER | GERMANY | TEL. +49 (0) 54 24-29 28-0 | FAX +49 (0) 54 24-29 28-77 | WWW.NZR.DE

Technische Anderungen, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten.



L
v
-
)
(@]
2
g
L
~

KNX/EIB MobuL FUR WBZ

OBJEKT N° 68, INFORMATIONEN DER LASTWERTE

Bit7 | Bité | Bits | Bit4 | Bit3 | Bitz | Bit1 | Bito
Wirk Wirk Blind Blind
IMP EXP IND KAP

N.U. N.U. N.U. N.U.
Angabe der summierenden momentanen Energie.
Jedes Bit von diesem Byte zeigt an ob es sich um eine Kom-
ponente Wirkenergie oder Blindenergie handelt und ob die
angeschlossene, gemessene Last kapazitive oder induktive bzw.
in Richtung Export oder Import ist.
Zum Beispiel: 00001001
Heil3t: die Anlage zahlt importierte Wirkenergie und die Last ist
kapazitive

8.3. OBJEKTE 78,81
ENERGIEREGISTER-RUCKSETZUNG (TYP: 1BIT, FLAGS: C,R,W,T)

Das Mel3gerat sieht periodisch diesen Befehl. Bei Erscheinung
der,1“ werden die Energieregister auf null gesetzt und der
Nullstellbefehl wird auf,,0“ eingestellt. Als Default sind diese
Objekte nicht sichtbar. Sie konnen vom Installateur im Zusam-
menhang eines Parameter tiber ETS aktiviert werden.

OBJEKT N° 78, BEFEHL:

RUCKSETZUNG ALLER WIRKENERGIEZAHLERSTANDE

Dieser Befehl kann tiber den Bus gelesen und geschrieben
werden. Bei Nullstellbefehl wird mit der ,,1“ aktiviert um alle
Wirkenergieregister auf Null zu setzen. Nach einigen Sekunden
antworten die Zahler und es erscheint der Befehl mit der ,0“ als
Bestatigung des durchgefiihrten Befehl.

OBJEKT N° 81, BEFEHL:

RUCKSETZUNG ALLER BLINDENERGIEZAHLERSTANDE

Dieser Befehl ist gleich den Objekt 78 es bezieht sich sein auf
Blindenergieregister.

8.4. OBJEKTE 90, 91, 92
ALARM BIT UND INFORMATIONEN, TYP: 1 BIT
FLAGS: CR,T

OBJEKT N° 90, BIT FUR ALLGEMEINE ALARMANZEIGE:

Wenn ein oder mehrere Alarme in den Objekten 65, 66, 67 sich
bewirken, wird dies mit dem Wert ,1“ bekanntgegeben und
automatisch dem Bus iibertragen. Dieses Byte kann kontrolliert
werden um die Ursache der Alarmzustand zu analysieren. Wenn
der Alarmzustand behoben ist wird die Signalisierung riickge-
stellt und tiber den Bus gemeldet. Dieses Objekt kann jederzeit
auch tiber den Bus gelesen werden.

OBJEKT N° 91,BIT-ALARM DER IR UBERTRAGUNG:

Dieser Alarm bezieht sich auf den Timeout der IR-Schnittstelle.
Wenn ein Timeout eines Supervisors ablauft wird die serielle IR-
Schnittstelle auf,,1“ gesetzt und den Bus gemeldet. Dieses Objekt
mit Wertstellung 1 wird automatisch dem Bus libertragen. Wenn
die Verbindung werden hergestellt ist wird die Wertstellung auf
,0" gesetzt und liber den Bus gemeldet. Dieser Alarm bezieht sich
auf keine oder schlechte IR Verbindung zwischen Energiezahler
und Kommunikationsmodul KNX. Dieser Zustand kann auch
signalisiert werden sollte am Energiezahler die Mef3leitungen
abgetrennt werden oder das Modul nicht korrekt dem MeRgerat
zugereiht ist. Wenn dieser Alarm behoben und die Verbindung her-
stellt ist wird der Befehl auf null gesetzt und dem Bus automatisch
mitgeteilt. Dieser Befehl kann jederzeit gelesen werden.

NZR
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OBJEKT N° 92, LAUFENDER TARIF:

Dieser Zustand und die jenigen die sich auf Tarif 2 beziehen sind
im Default zustand nicht sichtbar. Sie konnen von Installateur
Uber ETS aktiviert werden. Die weiteren Objekte hierbei beein-
flusst sind 4,5, 6,7, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39.

o Tarif 1aktiv
1 Tarif 2 aktiv

8.5. OBJEKT 126

IDENTIFIKATION DES PRODUKTS (ENERGIEZAHLER)

Fiir dessen Identifikation werden 14 Bytes benutzt.

Zum Beispiel:,13157H7F0012"

+ 2 Bytes sind fiir Anfiihrungszeichen (,,“) benutzt

* 4 Bytes (1315) werden fiir die HW Revision und SW Revision
(HW 1.3 und SW 1.5)

+ 8 Bytes (7H7Foo012) fiir die Seriennummer

9. UBERTRAGUNGSMODUS

- Alle MeRBwerte und Statusbytes kdnnen tiber die Funktion
Jread request” gelesen werden.

 Hinzu kénnen auch lber die wichtigsten MeRwerte Objekte
von o bis 1) automatisch Uibertragen werden sollten diese
eine vorgesetzte Anderung erbeichen. Diese Funktion ist im
,Parameter erlauternd--- beschrieben.

« Alarm Bit sowie Informations Bit werden autotisch bei Uber-
schreiten der gesetzten libertragen. Sie kénnen auch mit dem
Befehl ,read request” gelesen werden..

- Die Objekte fuir die Rlichsetzung der Energiezahlerstand kon-
nen gelesen und tberschrieben werden.
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10. PARAMETER

10.1. ALLGEMEINES 10.2. UBERTRAGUNGSWERTE DIE SICH AUF WERTANDERUNGEN
_ BEZIEHEN
i : : Die oben erwihnten Parameter werden fiir die Ubertragung der
— i Wertanderung benutzt. Jedes Objekt von o bis 11 kann aktiviert

IR Fehlsenchangen Waming (Sek)

oder deaktiviert werden, jedes Delta von Energiemesswerte

L
v
-
)
(@]
2
g
L
~

e = und Leistungmesswerte geben Anlass zur automatischen Uber-
Spannungsmindestweite (Vo] 184 -
tragung und kdnnen auch getrennt gesetzt werden.
Elauble Huocksetaung der Bindenergeregislet [3a -
Doppohariashlor [da -
ity (v e g Lo —
aigamen Sendeweite die sich aul Dilfeiensen besehen

ach aul

‘Witk-Enegimegistes lnpod Phase L2 Taidl

Ubeabiegnurny b Dilferer et [auiv x)

Sandeciifaren: [ 10 pwh -

Emm—— -

Sendedifieren: [10ph) -]
[

Witk Encigistogiter Import Phase L3 Tard1
¥ Ubeitrogung b Diferenzvtto

[0k ][ Abbrechon | [ Standad || 1io [T Sendedillerene 155 :
]

Wik Enemyimeyister npul Tolal 71 Kwh) 11 [wh)
Ubeatsparny b Dilfmencvees = 12 bort]
. . - e 1
« Timeout fiir IR Fehlsendungen Warnung: erlaubt die Timeout- mr;_mﬂ,:m;mﬁm.,m, o
. . . K A DA eeaeets
Funktion bezogen auf das Objekt 91 einzustellen. Als Default T ——— ié%
. R .. Ubertragung ber Dilterenzwerte ] L
Funktion wird der Alarm nach mehr als 10 Sekunden Ubertra- i transgir ot 50 21 s
gy baDlserarats S
gungsausfall gemeldet. R | (e Pl P o
- Spannungshdchstwerte und Spannungsmindestwerte: wenn (matn =
die angelegte MelRspannung aulRerhalb der Grenzwerte sich = =
befindet, wird das Objekt 65 (Uberschreitung der Span- et vy
: . s [wh]
nungsgrenzwerte) mit dem Befehl ,1“ als allgemeiner Alarm Fh
. . 100 (whj
mitgeteilt. 10tk
& . . . . « LT -
« Erlaubte Riicksetzung der Blindenergieregister: nur wenn ,Ja s -

in diesem Parameter und das KNX Modul dem angeschlos-
senen Energiezahler die Riicksetzung erlaubt vorausgesetzt
sind. Bei,,Nein“ Einstellung sollte der Energiezahler die Riick-
setzung nicht erlauben oder man moéchte Objekte 78 und 81
nicht visualisieren bleiben diese unbekannt.

« Doppeltarifzahler: sollte ,,Ja“ in diesem Parameter eingestellt
sein so zeigt das KNX Modul von dem zugereiten Zahler die
beiden Tarif an. Wenn,,Nein“ eingestellt ist wird der Wert der
Tarif 2 nicht visualisiert.

« Wertebereich: dieser Parameter zeigt bei Ubertragung der
Energien ob Wirk oder Blindenergie.

11. SUPPORT

Technischer Support

Fiir technischen Support nehmen Sie bitte Kontakt mit ihrem
ortsansassigen NZR Vertreter oder direkt mit NZR auf.

Hotline NZR:
info@nzr.de
+49 (0) 5424 2829-0

SICHERHEITSHINWEIS

A Die Installation muss von einer Elektrofachkraft
oder unter deren Leitung und Aufsicht durchge-
fihrt und gepriift werden.

Technische Anderungen, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten.

10 NORDWESTDEUTSCHE ZAHLERREVISION ING. AUG. KNEMEYER GMBH & Co. KG
HEIDEWEG 33 | 49196 BAD LAER | GERMANY | TEL. +49 (0) 54 24-29 28-0 | FAX +49 (0) 54 24-29 28-77 | WWW.NZR.DE



