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	Artikel-Nr.: 4621
M-Bus Impulskonverter für 2 Impulsgeber, Hutschienenmontage
Fabrikat: NZR 

Typ: IC-M2C
Anschluss von zwei Impulsgeberzählern zur Umwandlung ins M-Bus-Protokoll nach EN 13757-2,-3. 

· Betrieb ohne Netzteil

· Spannungsversorgung aus dem M-Busnetz oder aus eingebauter Batterie

· Zählfunktion auch bei Busnetzausfall

· Anschluss potentialfreier Impulsgeber (Reedkontakt, Optokoppler)

· Anfangszählerstand, Impulswertigkeit, Medium und Einheit einstellbar

· Speicher für 12 Monatsendwerte

· 1 frei programmierbarer Stichtag

· Parametrierbar über den M-Bus

· Übertragungsgeschwindigkeit 300 und 2400 Baud 

· Primär- und Sekundär-Adressierung

· Ruhestrom 1,25 bis 1,5 mA (1 Standardlast)

· Betriebsbedingungen 

· Temperatur 0 bis 55°C

· Feuchte 10% bis 70%

· Schutzklasse IP20

· Zur Montage auf DIN-Hutschiene (TS 35) EN 50022

· Maße: 17x91x58 mm (BxHxT) (entspricht 1 TE)

Liefernachweis:

NORDWESTDEUTSCHE ZÄHLERREVISION

Ing. Aug. Knemeyer GmbH & Co. KG

Heideweg 33, 49196 Bad Laer

Tel.: 05424/2928-0

Fax: 05424/2928-77

E-Mail: info@nzr.de
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