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Ladesaulen Prifung Wir sind da, wo Sie sind

Die NZR-Gruppe ist der groBte Prifstellen-Dienstleister
Deutschlands. Wir haben nicht nur die Tragerschaft fur
sechs staatlich anerkannte Priifstellen in Bad Laer (Nieder-
sachsen) und Hirschhorn (Hessen), sondern unterhalten
darUber hinaus auch ein DAkkS-akkreditiertes Kalibrierla-

boratorium in Bad Laer. _ ; e |\/| O B | |_|—|_Y
Von Eichungen Uber Befund- und Stichproben-Prifun- B'}'ﬂ': . - NZR | N S| D E
gen bis hin zu Kalibrierungen und Qualitatsannahme- 3

Prifungen finden Sie bei NZR hochqualifizierte An-
sprechpartner. Fur die zuklnftig weiter wachsenden
Anforderungen im Bereich der mobilen Ladesiulen-

Prifung sind wir Ihr kompetenter Partner.

PRUFSTELLEN Staatlich anerkannte Priifstelle @
flr Messgerdte fUr Elektrizitat ENI 14, fur Gas GNI
14, fur Wasser WNI 14 und fur Warme KNI 14

KALIBRIERLABORATORIUM Akkreditiertes @
DAkkS-Kalibrierlabor fur Elektrizitat, Gas und
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Software Alliance
for E-mobility
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KALIBRIERUNG von eingebauten AC-Elektrizi- @ i il
tétszahlern oder kWh Energiemessgeréate Vor-Ort Nordwestdeutsche Zahlerrevision )
Tragbares Arbeitsnormal Genauigkeitsklasse @ '@ Knemeyer GGG & Co. KE
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{ Heideweg 33 | 49196 Bad Laer | Germany
+49 (0)5424 2928-290
info@nzr.de | www.nzr.de

Einfache und schnelle Verbindung zwischen
Ladestation und Fahrzeug

Betrieb mit wiederaufladbarem Akku, der am @ .

12 VDC-Eingang angeschlossen wird, falls kein

Netzanschluss vorhanden ist
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Dreiphasiger Ladestrom bis 32 A (bis zu 22 kW @ >
Leistung)
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- Made in

Germany

EcoCount® SL+SC

Mit integriertem
Security Controller und —
Leistungsverlust-Verrechnung SAFEE.

Software Alliance
for E-mobility
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Member of

PUBLIC KEY zur Verifizierung der Signatur
im QR Code abrufbar

SIGNIERUNG des Referenzzahlwerks
zur eichrechtlichen Abrechnung

VERRECHNUNG vom LEISTUNGSVERLUST
des angeschlossenen LADEKABELS

UBERGANGSWIDERSTAND per RS485/
Modbus PARAMETRIEREN & VERRIEGELN
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Vorbereitet fir TRANSPARENZSOFTWARE
von S.A.F.E.

Einsetzbar als MESSKAPSEL flir
eichrechtskonforme Ladesysteme

Umfassende SIGNATUR und
ANZEIGEFUNKTIONEN

KOMPAKTE BAUFORM mit nur
72 mm Breite, 4TE

Standardisierte
HUTSCHIENENMONTAGE




