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Technische-Daten 

Gehäuse B 18 x H 60 x T 90 mm (1TE DIN 
43880) 

Befestigung 35 mm DIN Verteilerschiene

Bauhöhe 53 mm über Hutschiene

Versorgung

Betriebsspannung über 
Bus KNX BUS

Betriebsarten

Ausführung: Datenübertragung für 
elektrischer Messwerte 

Datenübertragung KNX-Standard

Schnittstelle KNX

HW-Schnittstelle schwarz/rote Klemme zum 
Anschluss an Litze Typ 1 (TP-1)

Max. Gruppenadressen: 108

Max. SECURE Group Keys: 64

Schnittstelle zum EcoCount SL

HW-Schnittstelle IR- Infrarotschnittstelle 2 (Tx, Rx)

SW-Protokoll proprietär

Sicherheit nach DIN EN62368

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie III

Betriebsspannung 30 VDC (max) über KNX 
Busleitung

Umweltbedingungen

Temperatur -5…+45 °C

Relative Feuchte 0 … 95% (nicht kondensierend)

Schutzklasse II

Schutzart IP 20 (Eingebautes Gerät Front)

Gewicht

Gewicht 0,2 kg

Bestellinformation Art. Nr.

EcoCount SL-E KNX 34050004

	Unser Leistungsspektrum
•	 Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Wärmezähler mit den  

Schnittstellen M-Bus, OMS (Wireless M-Bus), KNX, LoRa, 
Modbus TCP/IP, ...

•	 Energiemanagementsystem CountVision
•	 Zählerfernauslesesoftware VADEV®

•	 Elektronische Heizkostenverteiler
•	 Zahlsysteme ZMZ, MMZ, BZSr
•	 Lastspitzenoptimierungssystem EMOS
•	 Prüfstellendienstleistungen (Befundprüfung,  

Nacheichung, Stichprobenprüfung, Qualitäts- 
annahmeprüfung uvm.)

•	 Vor-Ort-Services (Turnuswechsel,  
Eichung Mengenumwerter uvm.)

NZR ist Träger der staatlich anerkannten Prüfstellen für  
Messgeräte für Elektrizität | Gas | Wasser | Wärme.
NZR ist akkreditiertes DAkkS-Kalibrierlaboratorium für  
Elektrizität | Gas | Wasser | Wärme.

	 Ihr Weg zu uns
	 Nordwestdeutsche Zählerrevision
	 Ing. Aug. Knemeyer GmbH & Co. KG
	 Heideweg 33 | 49196 Bad Laer | Germany
	 Telefon	 +49 (0)5424 2928-0
	 Telefax	 +49 (0)5424 2928-77
	 Online	 info@nzr.de | www.nzr.de
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Plug & Play

• 	KNX-Schnittstelle als Erweiterungsmodul
• 	Passend für sämtliche EcoCount SL Energiezähler    
• 	Direktanschluss bis 85 A oder als Messwandler  
	 5/1A 3x230/400 V
• 	Tarifschaltung 2 Tarife
• 	Optional: Zweirichtungszählung Lieferung und Bezug
• 	MID, für Verrechnungszwecke

KNX

• 	KNX SECURE fähig
• 	ETS programmierbar mit  
	 Codierschalterstellung 0
• 	KNX quick fähig (Inbetriebnahme  
	 auch ohne ETS möglich)
• 	Mit integriertem  
	 KNX Busankoppler

Messwerte

SL-E KNX Kommunikationsobjekte für Messwerte von:
• 	Zählernummer
• 	Status
• 	Zählerstandsabfrage
• 	Wirkenergie in kWh und Wh
• 	15 min und 60 min Differenzen
• 	Relativer Vorwärts - und Relativer Rückwärtszähler
• 	Wirkenergie in bis zu 2 Tarifen in kWh und Wh
• 	Ausgabe der Wirkleistung (inkl. Grenzwert- 
	 überwachung), der Blindleistung, der Spannung  
	 und des Stroms pro Phase L1, L2, L3.
• 	Ausgabe des Leistungsfaktors (cos phi) pro Phase  
	 L1, L2, L3

Über das Erweiterungsmodul EcoCount SL-E KNX lassen sich 
alle aktuellen NZR EcoCount SL Energiezähler problemlos in 
KNX Netzwerke einbinden. Das SL-E KNX setzt die Grundlage 
für die Energieüberwachung und ermöglichen die effekti-
ve Nutzung der gewonnen Daten: Um Energie zu sparen, 
MID-konform abzurechnen oder einfach nur um Verbräuche 
detailliert sichtbar zu machen. 

SL MEETS KNX –  
Effizienz durch alle 
5 Teilungseinheiten

Die Kommunikation zwischen dem EcoCount SL und SL-E KNX 
erfolgt über eine Infrarotschnittstelle, mit denen die EcoCount 
SL Zähler serienmäßig ausgestattet sind. Je nach Anlage und 
Anforderung kann die Inbetriebnahme entweder mit KNX 
quick, mit der ETS oder per KNX secure erfolgen.

SECURE

SL-E KNX


